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Bettsystem dormabell Innova

• Perfekt anmessbares Bettsystem – die Stützwirkung lässt 
sich exakt unterschiedlichen Körpergrößen, -formen 

 und -gewichten anpassen

• Offene, atmungsaktive Konstruktion für gute 
 Durch lüftung und bestes Schlafklima

• Hervorragende Stabilität und Langlebigkeit
 
• Sehr gute Regeneration von Körper und Wirbelsäule

• Optimale Tiefschlafphasen – fit und vital aufwachen

• Ständig überprüft vom eco-INSTITUT auf 
 humanökologische Unbedenklichkeit

• Das Bettsystem dormabell Innova (als zusammenge-
hörende Einheit) wurde vom Ergonomie Institut 

 München Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH 
auf den biomechanischen und mikro klima tischen 

 Liegekomfort hin geprüft und ausgezeichnet

dormabell Bettsysteme
Innova 1.0.1
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Rahmen dormabell Innova

• „Grenzenlose“ Flexibilität, elastisches Einfedern über  
die volle Breite des Rahmens 

• Optimale Einstellmöglichkeiten im Hüft- und Lenden-
bereich durch die speziell geformten Unterleisten und 
passend dazu entwickelten Gummibrücken

• Individuelle Feinabstimmung an jede Schulterform

• 34 (bei N), 32 (bei Verstell-Versionen) hochwertige 
Buchen-Formleisten (7-fach verleimt) in innovativer 

 Wellenform für optimale Auslüftung der Matratze
 tagsüber

• Dauerbelastbare massive Buchenholz-Konstruktion
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Material-Information
Die Seitenteile und Querverbindun-
gen sind aus massivem, erstklassi-
gen Buchenholz hergestellt und mit 
Leinölfirnis behandelt. 34 (bei N), 
32 (bei Verstell-Version) solide Federleisten aus 
7-fach verleimtem Buchenholz gewährleisten die 
hohe Dauerelastizität. Höhenverstellbare Elemente 
und fein justierbare Festigkeitsschieber ermöglichen 
auch bei ausgeprägten Körperkonturen eine ent-
spannte Liegeposition. Die Bauhöhe beträgt, je nach 
Modell, ca. 9,5 - 11,5 cm. 
Der Rahmen dormabell Innova ist schadstoffgeprüft 
und erfüllt alle Kriterien des eco-INSTITUTS über 
Humanverträglichkeit. In Verbindung mit den darauf 
abgestimmten Matratzen dormabell Innova wurde 
das System als Ganzes vom Ergonomie-Institut 
München Dr. Heidinger, Dr. Jasper & Dr. Hocke 
GmbH, auf den biomechanischen und mikroklima-
tischen Liegekomfort hin geprüft und mit dem 
Zertifikat „EIM Ergotest“ ausgezeichnet. 

Gebrauchshinweise
Rahmen dormabell Innova bieten einen hohen 
Gebrauchsnutzen und sind absolut „pflegeleicht“. 
Die Federleisten und Gummielemente sind, falls 
erforderlich, leicht austauschbar. Die Komfort- bzw. 
Motorrahmen sind praktisch wartungsfrei und    
erfordern nur ein gele gent liches Auswechseln der 
„Notbatterie”.

Modell-Varianten
N – Nicht verstellbar, ideal z.B. auch für Bauchschläfer.
R – Mit verstellbarem Rückenteil, ideal für Schläfer, 
die höher liegen müssen (Reflux- und Asthmatiker-
lagerung).
RF – Mit hochstellbarem Rückenteil und mehr-
stufiger Körperhochlagerung, für entspanntes, 
kreislaufentlastendes und venenschonendes Liegen.
lift – Mit verstellbarem Rückenteil und 3-stufiger, 
kippsicherer Körperhochlagerung. Aufklappbar, für 
den Zugang zum Bettkasten.
KSK – Mit verstellbarem Kopfteil, 3-stu   figer Körper-
hochlagerung, mechanischer Knie- und Sitzverstellung, 
zur Entlastung der Lenden wirbel säule und Hüfte.

M – Komfortrahmen der Spitzenklasse. 
Durch 2, 3 oder 4 Elektromotoren lassen 
sich die viel fältigsten Ruhepositionen moto-
risch, stufenlos und unabhängig voneinan-
der einstellen. 

M2 – Basismodell: Rücken- und Fußteil moto risch 
verstellbar, Kopfteil manuell, Netzfreischaltung free 
elec®, Motorsteuerung per Kabel.
M2 memory – Zusätzlich memory Funktionen, Netz-
freischaltung free elec® plus, Motorsteuerung per 
Funk.
M3 – Zusätzlich 3. Motor für Unterschenkellagerung, 
Netzfreischaltung free elec®, Motorsteuerung per 
Kabel.
M3 memory – Zusätzlich memory Funktionen, Netz-
freischaltung free elec® plus, Motorsteuerung per 
Funk.
M4 memory – Zusätzlich 4. Motor für Kopfteil, Netz-
freischaltung free elec® plus, Motorsteuerung per 
Funk.
Die Netzfreischaltung free elec®/free elec® plus ver-
meidet „Elektro-Stress”. Bei Stromausfall erfolgt die 
Rückstellung aus der Sitzposition über die einge-
baute „Notfallbatterie”.

dormabell MessSystem 2.0
Auf wissenschaftlicher Basis 
gemeinsam mit dem Ergo no mie 
Institut München Dr. Heidinger, 
Dr. Jasper & Dr. Hocke GmbH, ent-
wickelt. Die ermit tel ten Grund  daten 
und die individuelle Feinabstim-
mung werden im Messprotokoll 
zusam men ge fasst. Das Ergebnis ist die Sicher heit 
für das perfekt angepasste Bett, individuell unter-
schiedlicher Anforderungen. Nach den Messwerten 
wird der Rahmen dormabell Innova individuell 
eingestellt und die optimal passende Matratze 
dormabell Innova ausgewählt. Dies unterstreicht 
die Kompetenz, zeigt die jahrelange Erfahrung, die 

100 %ige Beratung und macht die Aussagen des 

Fachhändlers nachvollziehbar und gut verständlich.
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Matratze dormabell Innova Air S 16

• Eine offenporige Zellstruktur, der Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe und das hohe Raumgewicht – RG 60 – charakte-
risieren das hochwertige Schaummaterial AirCon® Cell. Es 
macht die Matratze besonders langlebig, dauer-elastisch, 
formstabil und anschmiegsam. Zusätz liche Einschnitte und 
Kanäle optimieren die Belüftung

• Durch die spezielle Formgebung ist die Matratze im Kern 
 und in der Kernoberfläche in Zonen unterteilt, die auf den 

menschlichen Körper abgestimmt sind. So kann sich der
 Körper im Schlaf entspannen und regenerieren

• In 3 Härtegraden soft, medium und fest (bis 120 kg zu emp-
fehlen) verfügbar, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
festgelegt wurden. Dadurch kann man den Anforderungen 
und Wünschen nahezu jedes Kunden gerecht werden

• Die spezielle High-Tech-Einlage verhindert bei Belastung eine 
Verdichtung der Belüftungs kanäle, lässt die Luft ungehindert 
zirkulieren und begünstigt den Feuchtigkeitsabtransport

• Intelligente Matratzenbezüge erhöhen den Schlafkomfort und 
Gebrauchsnutzen, mit Air-Border zur wirkungsvollen Unter-
stützung des Luftaustauschs
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Das ausgeklügelte Belüftungs-
system gewährleistet eine optimale 
Luftzirkulation: Erwärmte, verbrauchte 
Luft raus, frische Luft rein. 
Das „Air“-System – eine High-Tech-
Einlage – verhindert bei Belastung 
eine Verdichtung der inneren Luftka-
näle: Die Garantie für eine bessere Luftzirkulation. 
Das markante „Klimaband“, Kennzeichen des „Air“-
Systems, unterstützt wirkungsvoll den Luftaustausch.

AirCon® Cell ist ein Schaum-
material, das den höchsten 
Ansprüchen an Liegekomfort 
gerecht wird. Seine offenpo-
rige Zellstruktur macht die 
Matratze dormabell Innova 

Air S 16 besonders punkt elastisch. Durch die spe-
zielle Formgebung ist die Matratze im Kern und an 
der Kernoberfläche in Zonen unterteilt, die auf den 
menschlichen Körper abgestimmt sind. 

Material-Information
AirCon® Cell – hochwertiger HR-Schaum 16 cm, 
Gesamthöhe ca. 19 cm, ohne FCKW, mit Wasser  
geschäumt, Körperzone, Schulterkomfortzone, Lenden-
wirbel unterstützung und fester Schwerpunktbe reich. 
Im Kern und an der Kernoberfläche profiliert, für 
optimale Belüftung und Temperaturausgleich, zusätz-
liche "Air"-Ausstattung durch High-Tech-Einlage. 
In soft, medium und fest, je nach Komfortwunsch, 
Liegeempfinden und Körpergewicht, erhältlich.

Lieferbar in Standard- und Sondergrößen bis 200/220 

Bezugsstoff-Varianten
Silver Clean mit Air-Border: 
50,72 % Polyester, 36 % Viskose, 
9 % Lyocell, 3,8 % Baumwolle,
0,28 % Elasthan, 0,2 % Polyamid ver-
silbert, versteppt mit 420 g/m² Klimafa-
ser (100 % Polyester). Bezug getrennt 

abnehmbar durch 4-seitigen Reißverschluss, wasch-
bar 60 °C. Im Bezugsstoff sind Silver Clean Fasern 
integriert, die sowohl permanent antimikrobiell wie 
auch antistatisch wirken. 

Klima Jersey mit Air-Border: 49,72 % Polyester, 
37 % Viskose, 9 % Lyocell, 3,8 % Baumwolle, 
0,28 % Elasthan, 0,2 % Polyamid versilbert, versteppt 
mit 500 g/m² Pleinair Schafschurwolle (100 % Schaf-
schurwolle) und 150 g/m² Ingeo (100 % Polylactid). 
Bezug getrennt abnehmbar durch 4-seitigen Reißver-
schluss, reinigungsfähig. 
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Matratze dormabell Innova Air S 18

• Eine offenporige Zellstruktur, der Einsatz nachwachsen-
der Rohstoffe und das hohe Raumgewicht – RG 60 –          
charakterisieren das hochwertige Schaummaterial 
AirCon® Cell

• Im direkten Vergleich zur Air S 16 erhöhen tiefere 
 Einschnitte an der Oberfläche den Liegekomfort. 

Zusätzliche, horizontale Belüftungskanäle an den 
Stirnseiten des Matratzenkernes der Air S 18 

 verbessern die Luftzirkulation im Kern

• Durch die spezielle Formgebung ist die Matratze im 
Kern und in der Kernoberfläche in Zonen unterteilt, 
die auf den menschlichen Körper abgestimmt sind. 
Die spezielle High-Tech-Einlage der Ausführung 
„Air“ verhindert bei Belastung eine Verdichtung 
der Belüftungskanäle, lässt die Luft ungehindert zir-
kulieren und begünstigt den Feuchtigkeitsabtrans-
port. Der „Air-Border“ unterstützt wirkungsvoll den 
Luftaustausch

• Die komfortable Schulterzone lässt die Schulter sanft 
einsinken, während Nacken- und Halsbereich unter-
stützt werden. Im Schwerpunktbereich wird die 

 Wirbelsäule gestützt und die Hüfte entlastet

• In 4 Härtegraden soft, medium, fest und extra fest 
(bis 140 kg zu empfehlen) verfügbar, die nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen festgelegt wurden. Bei der 
Ausführung extra fest sind die Kernschnitte auf ein 
höheres Körpergewicht optimiert. Zusätzlich bietet 
eine Einlage aus einem hochstabilen Kaltschaum mit 
RG 80 kg/m³ im Schwerpunktbereich eine zusätzliche 
Abstützung
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Nichts ist natürlicher als der 
Wunsch nach gesundem Schlaf. 
Punktelastizität und Körperzo-
nen-Stützung sind die Grundbe-
dingungen für eine ergonomisch 
perfekt gestaltete Matratze, wie 
z.B. die dormabell Innova Air S 16. Ausgestattet 
mit derselben positiven Grundcharakteristik hat 
dormabell die Schaum-Matratze dormabell Innova 
Air S 18 entwickelt. Mit 2 cm Plus an Kernhöhe, 
zusätzlichen, horizontalen Luftkanälen an der 
Stirnseite und einem noch komfortableren Ober-
flächenschnitt. Das ausgeklügelte Belüftungssy-
stem gewährleistet eine optimale Luftzirkulation: 
Erwärmte verbrauchte Luft raus, frische Luft rein. 
Das „Air“-System – eine High-Tech-Einlage – ver-
hindert bei Belastung eine Verdichtung der inneren 
Luftkanäle: Garantie für eine bessere Luftzirku-
lation. Das markante „Klimaband“, Kennzeichen 
des „Air“-Systems, unterstützt wirkungsvoll den 
Luftaustausch. AirCon® Cell ist ein Schaummate-
rial, das den höchsten Ansprüchen an Liegekom-
fort gerecht wird. Seine offenporige Zellstruktur 
macht die Schaum-Matratze dormabell Innova 
Air S 18 besonders punktelastisch. Durch die spe-
zielle Formgebung ist die Matratze im Kern und 
an der Kernoberfläche in Zonen unterteilt, die 
auf den menschlichen Körper abgestimmt sind: 
Die komfortable Schulterzone lässt die Schulter 
sanft einsinken, während in Verbindung mit einem 
passenden Nackenstützkissen Nacken und Hals 
unterstützt werden. Im Schwerpunktbereich ist die 
Matratze so gearbeitet, dass die Lendenwirbelsäu-
le unterstützt wird; die Hüfte hingegen kann aus-
reichend einsinken. 
Matratzen dormabell Innova Air S 18 haben eine 
angenehm softige Oberfläche bei gleichzeitig opti-
maler Körperunterstützung. 
So kann sich der Körper im Schlaf entspannen und 
regenerieren. 

Zusätzlich zur exzellenten Körper anpassung ver-
fügen Matratzen dormabell Innova Air S 18 über 
weitere wichtige Qualitätsfaktoren: herausragende 

Formstabilität, lange Lebensdauer 
und optimales Schlafklima.
Lieferbar in Standard- und Sonder-
größen bis 200/220 cm.

Material-Information
AirCon® Cell – hochwertiger HR-

Schaum, Kernhöhe 18 cm, Geamthöhe ca. 21 cm, 
hergestellt unter Verwendung von Pflanzenölen. 
Körperangepasste Oberflächenstruktur, zusätzliche 
„Air“-Ausstattung durch High-Tech-Einlage. Im 
Vergleich zu Air S 16 tiefere Oberflächen-Einschnitte 
für mehr Komfort und zusätzliche Belüftungskanäle 
an den Stirnseiten. 
In soft, medium, fest und extra fest, je nach Kom-
fortwunsch, Liegeempfinden und Körpergewicht, 
erhältlich.

Bezugsstoff-Varianten

Silver Clean mit Air-Border: 50,72 % Polyester, 
36 % Viskose, 9 % Lyocell, 3,8 % Baumwolle, 
0,28 % Elasthan, 0,2 % Polyamid versilbert, ver-
steppt mit 420 g/m² Klimafaser (100 % Polyester). 
Bezug getrennt abnehmbar durch 4-seitigen Reiß-
verschluss, waschbar 60 °C. 
Im Bezugsstoff sind Silver Clean-Fasern integriert, 
die sowohl permanent antimikrobiell wie auch 
antistatisch wirken.

Klima Jersey mit Air-Border: 
49,72 % Polyester, 37 % Viskose, 
9 % Lyocell, 3,8 % Baumwolle, 
0,28 % Elasthan, 0,2 % Polyamid 
versilbert, versteppt mit 500 g/m² Hochflor-Schaf-
schurwolle (100 % Schafschurwolle) und 150 g/m² 
Ingeo (100 % Polylactid). Bezug getrennt abnehmbar 
durch 4-seitigen Reißverschluss, reinigungsfähig.

Drell mit Air-Border: 62 % Viskose, 38 % Baum-
wolle, versteppt mit 500 g/m² spezieller Hochflor-
Schafschurwolle (100 % Schafschurwolle) und      
150 g/m² Ingeo (100 % Polylactid), 6 Wendegriffe, 
4-seitiger Reißverschluss, Deckblatt abnehmbar, 
reinigungsfähig.
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Matratze dormabell Innova Air S 20

• Das Spitzen-Modell, die Schaummatratze mit        
dem Schlafkomfort der Extraklasse im dormabell-
Programm

• Der extrahohe, sehr punktelastische und anschmieg-
same Mehrzonen-Kern aus dem Kaltschaum        
MTS biosyn® – RG 60 – bietet eine hohe Oberflächen-
softigkeit für eine ergonomisch perfekte Stützkraft 
und gleichzeitig optimale Druckentlastung

• In Optik, Höhe und Funktionalität identisch mit der 
Matratze dormabell Innova Air T 20

• In 4 Härtegraden soft, medium, fest und extra fest 
(bis 140 kg zu empfehlen) verfügbar, die nach wis-
senschaftlichen Erkenntnissen festgelegt wurden. 
Dadurch kann nahezu jeder Kunde entsprechend 
seinen Anforderungen und Wünschen berücksichtigt 
werden

• Lieferbar in den Bezugsvarianten Silver Clean,    
Klima Jersey und Drell und in der extra-komfortablen 
Version Air S 20 – Top mit integriertem Topper – 
wahlweise in der Ausführung Latex oder Schaum
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Im Vergleich zu anderen Schaum-

Matratzen bietet die dormabell 

Innova Air S 20 noch mehr Kom-

fort. Dank MTS biosyn®, einer 

völlig neuen Schaum-Qualität auf 

natürlicher Basis, wird eine hohe 

Oberflächen-Elastizität und Druckentlastung bei 

gleichzeitiger ergonomisch optimaler Stützkraft 

erreicht.

Schaum-Matratzen dormabell Innova Air S 20 

haben eine angenehm softige Oberfläche bei 

gleichzeitig optimaler Körperunterstützung. 

So kann sich der Körper im Schlaf entspannen und 

regenerieren. Zusätzlich zur exzellenten Körper-

anpassung verfügt die Matratze dormabell Innova 

Air S 20 über weitere wichtige Qualitätsfaktoren: 

herausragende Formstabilität, lange Lebensdauer 

und optimales Schlafklima.

Für eine noch bessere Feinabstimmung gibt es 

2 verschiedene Topper, die in die Matratze inte-

griert sind. Sie bieten eine besondere Art von 

individuellem Komfort und Unterstützung. Zur 

Wahl stehen ein Schaum- und ein Latex-Topper.

Lieferbar in Standard- und Sondergrößen bis

200/220 cm.

Material-Information

7-Zonen-Kaltschaumkern aus MTS biosyn® Schaum, 

RG 60, mit Komprischnitt, Rundumbelüftung 

durch Belüftungsschnitte in Längs- und Querrich-

tung. Kernhöhe 20 cm, Gesamthöhe ca. 23 cm. 

In soft, medium, fest und extra fest, je nach Kom-

fortwunsch, Liegeempfinden und Körpergewicht, 

erhältlich.

Bezugsstoff-Varianten

Silver Clean mit Air-Border: 

50,72 % Polyester, 36 % Viskose, 

9 % Lyocell, 3,8 % Baum-

wolle, 0,28 % Elasthan, 

0,2 % Polyamid versil-

bert, versteppt mit 520 g/m² Klimafa-

ser (100 % Polyester), 6 Wendegriffe, 

zwei 4-seitige Reißverschlüsse mit gezählten 

Zähnen, Deckblätter getrennt abnehmbar und aus-

tauschbar, Einnadelsteppung, waschbar 60 °C. 

Im Bezugsstoff sind Silver Clean Fasern integriert, 

die sowohl permanent antimikrobiell wie auch 

antistatisch wirken.

Klima Jersey mit Air-Border: 

49,72 % Polyester, 37 % Viskose, 9 % Lyocell, 

3,8 % Baumwolle, 0,28 % Elasthan, 0,2 % Polyamid

versilbert, versteppt mit 500 g/m² spezieller Hoch-

flor-Schafschurwolle (100 % Schafschurwolle) und 

150 g/m² Ingeo (100 % Polylactid), 6 Wendegriffe, 

zwei 4-seitige Reißverschlüsse mit gezählten    

Zähnen, Deckblätter getrennt abnehmbar und aus-

tauschbar, Einnadelsteppung, reinigungsfähig.

Drell mit Air-Border: 65 % Viskose, 35 % Baum-

wolle, versteppt mit 500 g/m² spezieller Hochflor-

Schafschurwolle (100 % Schafschurwolle) und                  

150 g/m² Ingeo (100 % Polylactid), 6 Wendegriffe, 

zwei 4-seitige Reißverschlüsse mit gezählten Zäh-

nen, Deckblätter getrennt abnehmbar und aus-

tauschbar, Einnadelsteppung, reinigungsfähig.
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Matratze dormabell Innova T

• Die klassische und bestens bewährte Taschenfederkern-
Matratze mit verstärkter Sitzkante und motorrahmen-
gerechten Knickpunkten 

• Körpergerecht angeordneter 7-Zonen-Matratzenkern mit 
langlebigen Tonnentaschenfedern, der die Stützfunktion des 
Rahmenprogramms dormabell Innova optimal ergänzt 

• Offenporige, atmungsfähige Kaltschaumpolsterung – RG 50 – 
für optimales Schlafklima ohne Hitzestau und abgestimmt 
auf die Körperzonen des Federkerns

• In 4 Härtegraden soft, medium, fest und extra fest 
 (bis 140 kg zu empfehlen) verfügbar, die nach wissenschaft-

lichen Erkenntnissen festgelegt wurden. Dadurch kann 
nahezu jeder Kunde entsprechend seinen Anforderungen 
und Wünschen berücksichtigt werden

• Lieferbar in den Bezugsvarianten Clean und Drell
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Entspannt und wohlig liegen, dazu anatomisch 

richtig unterstützt, nach den Anforderungen der 

Ergonomie, das bietet die Taschenfeder kern-

Matratze dormabell Innova T in jeder Liege-

position. 

Der neu konzipierte Tonnentaschenfederkern mit 

seinen unterschiedlichen Stütz- und Komfort-

zonen gewährleistet eine punktelastische Kör-

per anpassung. Die beidseitige Polsterung aus 

langlebigem und dauerelastischem HR-Schaum 

unterstützt die gute Körperanpassung optimal. 

Die Polsterung ist den Körperzonen entspre-

chend konfektioniert, so dass die Schulter weich 

einsinken kann, während im Schwerpunktbe-

reich besonders gut unter- bzw. gestützt wird. 

Die neuartige, verstärkte Sitzkante macht das 

Aufstehen und zu Bett gehen zum Vergnügen. 

Durch ihr ausgezeichnetes Belüftungssystem 

bietet die Matratze dormabell Innova T ein sehr 

gutes Schlafklima. Der Taschen federkern, kom-

biniert mit dem offenporigen Polsterschaum, 

ermög licht einen optimalen Luftaus tausch. 

Mit verschie de nen Bezügen und den vier Matrat-

zenfestigkeiten soft, medium, fest und extra fest 

können individuelle Anforderungen erfüllt wer-

den. 

Exakt definierte „Knickpunkte“ ermöglichen  

eine ideale Kombination mit dem Rahmen      

dormabell Innova KSK oder Motorrahmen     

dormabell Innova. Die Komfort- und Stützzonen 

der Unterfederung und der Matratze ergänzen 

sich in vorbildlicher Weise.

Material-Information

Der innovative, feingliederige 7-Zonen-Taschen-

federkern bewirkt den ausgezeichneten Liege-

komfort, die hervorragende Unterstützung und 

Körperanpassung. Kernhöhe 16 cm, Gesamt-

höhe ca. 19 cm. In unterschiedlichen Ausfüh-

rungen, soft, medium, fest und extra fest, je 

nach Komfortwunsch, Liege empfinden und Kör-

pergewicht lieferbar. 

Lieferbar in Standard- und Sondergrößen bis 

200/220 cm.

Bezugsstoff-Varianten

Clean: 60 % Polyester, 40 % Lyocell, 

versteppt mit 400 g/m² Hygie-

nevlies (100 % Hohlfaser-Poly-

ester), gebordert, Handgriffe, 

4-seitiger Reiß  verschluss, 

waschbar 60 °C.

Drell: 

79 % Viskose, 21 % Polyamid, 

versteppt mit 500 g/m² Schaf-

schurwolle (100 % Schafschur-

wolle) und 200 g/m² Hygiene-

vlies (100 % Hohlfaser-Poly-

ester), gebordert, Handgriffe, 

4-seitiger Reißverschluss, 

reinigungsfähig.
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Matratze dormabell Innova Air F 18

• Die besonders komfortable, innovative, metallfreie Fiber-
glasfederkern-Matratze mit 5 dynamisch wirksamen Fiber-
glasfedern in sechseckiger Spiralform und ergonomisch 
angepasster Schulter-, Lordose- und Beckenzone

• Robust und leichter als herkömmliche Taschenfederkern-
matratzen, besonders gut belüftet auch durch die „Air“-
Ausführung 

• Offenporige, atmungsfähige EUCAFEEL® Kaltschaum-
polsterung mit ergonomisch angeordneter Oberflächen-
profilierung, Längs- und Querlüftung 

• In 4 Härtegraden soft, medium, fest und extra fest (bis 
140 kg zu empfehlen) verfügbar, die nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen festgelegt wurden

• Besonders hygienischer Clean-Bezug, waschbar und 
für Allergiker geeignet, Klima-Seitenborder mit Reiß-
verschluss und patentiertem Griffnetz zum handlichen     
Drehen und Wenden der Matratze
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Das Nonplusultra der regenera-

tiven Schlaferholung. 5 metallfreie 

Hightech-Federwellen, eingebettet 

in EUCAFEEL® Schaum, sind das 

besondere Merkmal der Matratze 

dormabell Innova Air F 18. Die 

Fiberglasfedern verfügen über eine hervorra-

gende, nicht nachlassende Stützkraft. Umhüllt 

werden diese von einem Spezialschaum, der für 

beste Feuchtigkeitsregulierung, optimale Wär-

meregulierung, erstklassige Druckentlastung und 

hohe Elastizität sorgt. Die sanfte Schulterkomfort-

zone passt sich angenehm und dynamisch an. 

Durch perfekte Punktelastizität wird der Körper 

in jeder Liegesituation umfassend entlastet und 

gestützt. 

Die Hightechwellen halten die dormabell Innova 

Air F 18 bei jeder Belastung offen und sorgen 

dadurch für eine außergewöhnlich wirksame 

Klimaregulierung durch aktiven Luft- und Feuch-

tigkeitsaustausch. Das breite Klimaband fördert 

die Durchlüftung noch zusätzlich. Die Matratze ist 

besonders leicht und lässt sich dank des paten-

tierten Griffnetzes einfach drehen und wenden.

Material-Information

Beidseitig 3 cm EUCAFEEL® Pol-

sterung – RG 45, mittig 12 cm 

ECS-Kern mit 5 dynamisch wir-

kenden Fiberglasfedern in sechs-

eckiger Spiralform, ergonomisch 

angepasste Schulter-, Lordose- und Beckenzone. 

Trikot-Zwischenbezug. Kernhöhe 18 cm, Gesamt-

höhe ca. 21 cm. 

In unterschiedlichen Härtegraden soft, medium, 

fest und extra fest verfügbar, je nach Komfort-

wunsch, Liege empfin den und Körpergewicht.

Bezugsstoff

Clean: Lyocell-Jersey mit Elasthan, 61,5 % Polyes-

ter, 35 % Lyocell, 3,5 % Elasthan, versteppt mit 

400 g/m² Hygienevlies (100 % Hohlfaser-Polyes-

ter), gebordert, Klima-Seitenborder mit Griffnetz, 

2 Reiß  verschlüsse, waschbar 60 °C.

Lieferbar in Standard- und Sondergrößen bis 

200/220 cm.
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Matratze dormabell Innova Air T 18

• Die besonders komfortable und bestens belüftete 
Tonnentaschenfederkern-Matratze im dormabell-
Programm mit besonders punktelastischer Körper-
anpassung

• Köpergerecht angeordneter Mehr-Zonen-Matratzen-
kern mit langlebigen Tonnentaschenfedern, der die 
Stützfunktion des Rahmens dormabell Innova opti-
mal ergänzt

• Feinpolsterung aus offenporigem, atmungsfähigem 
Kaltschaum MTS biosyn® – RG 60 – für ein optimales 
Schlafklima ohne Hitzestau, innovativ profiliert ent-
sprechend den Körperzonen (Komprischnitt)

• In Optik, Höhe und Funktionalität identisch mit der 
Matratze dormabell Innova Air S 18

• In 4 Härtegraden soft, medium, fest und extra fest 
(bis 140 kg zu empfehlen) verfügbar, die nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen festgelegt wurden

• Lieferbar nach Wunsch in den Bezugsvarianten Silver 
Clean, Klima Jersey und Drell, abziehbar
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Die sehr guten Liegeeigen-

schaften des hochwertigen 

Tonnentaschenfederkerns wird 

durch die ideale Feinzonie-

rung der Polsterung mit dem 

neu entwickelten Schaum                

MTS biosyn® unterstützt. Die innovative Belüf-

tungstechnik sorgt zudem für ein ausgeglichenes 

Schlafklima. 

So kann sich der Körper im Schlaf entspannen 

und regenerieren. Zusätzlich zur exzellenten 

Körper anpassung verfügen Taschenfederkern-

Matratzen dormabell Innova Air T 18 über wei-

tere wichtige Qualitätsfaktoren: herausragende 

Formstabilität, lange Lebensdauer und optimales 

Schlafklima.

Lieferbar in Standard- und Sondergrößen bis

200/220 cm.

Material-Information

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern mit MTS biosyn® 

Schaum-Polsterung, Komprischnitt, zoniert, in Rah-

menbauweise, horizontale und vertikale Belüftungs-

kanäle. Kernhöhe 18 cm, Gesamthöhe ca. 21 cm.

In soft, medium, fest und extra fest, je nach Kom-

fortwunsch, Liegeempfinden und Körpergewicht, 

erhältlich.

Bezugsstoff-Varianten

Silver Clean mit Air-Border: 

50,72 % Polyester, 36 % Viskose, 

9 % Lyocell, 3,8 % Baumwolle, 

0,28 % Elasthan, 0,2 % Polyamid 

versilbert, versteppt mit 420 g/m² 

Klimafaser (100 % Polyester), 6 Wendegriffe, 

zwei 4-seitige Reißverschlüsse, 

Deckblätter getrennt abnehmbar, 

waschbar 60 °C.

Im Bezugsstoff sind Silver Clean 

Fasern integriert, die sowohl per-

manent antimikrobiell wie auch antistatisch wirken.

Klima Jersey mit Air-Border: 

49,72 % Polyester, 37 % Viskose, 9 % Lyocell, 

3,8 % Baumwolle, 0,28 % Elasthan, 0,2 % Poly-

amid versilbert, versteppt mit 500 g/m² spezieller 

Hochflor-Schafschurwolle (100 % Schafschurwol-

le) und 150 g/m² Ingeo (100 % Polylactid), 6 Wen-

degriffe, zwei 4-seitige Reißverschlüsse, Deckblät-

ter getrennt abnehmbar, reinigungsfähig.

Drell mit Air-Border: 62 % Viskose, 38 % Baum-

wolle, versteppt mit 500 g/m² spezieller Hochflor-

Schafschurwolle (100 % Schafschurwolle) und 

150 g/m² Ingeo (100 % Polylactid), 6 Wendegriffe, 

4-seitiger Reißverschluss, Deckblatt abnehmbar, 

reinigungsfähig.
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Matratze dormabell Innova Air T 20

• Das Spitzen-Modell, die Tonnentaschenfederkern-
Matratze mit dem Schlafkomfort der Extraklasse im 
dormabell-Programm

• Der extrahohe, sehr punktelastische, anschmiegsame 
Mehrzonen-Tonnentaschenfederkern bietet maximalen 
Federweg für eine ergonomisch perfekte Stützkraft 
und optimale Druckentlastung

• Feinpolsterung aus offenporigem, atmungsfähigen 
Kaltschaum MTS biosyn® – RG 60 – für ein optimales 
Schlafklima ohne Hitzestau – ist zudem mit dem Kom-
prischnitt ideal auf den menschlichen Körper abge-
stimmt

• In Optik, Höhe und Funktionalität identisch mit der 
Matratze dormabell Innova Air S 20

• In 4 Härtegraden soft, medium, fest und extra fest 
(bis 140 kg zu empfehlen) verfügbar, die nach wis-
senschaftlichen Erkenntnissen festgelegt wurden. 
Dadurch kann nahezu jeder Kunde entsprechend 
seinen Anforderungen und Wünschen berücksichtigt 
werden

• Lieferbar in den Bezugsvarianten Silver Clean, Klima 
Jersey und Drell und in der extra-komfortablen Version 
Air T 20 – Top mit integriertem Topper – wahlweise in 
der Ausführung Latex oder Schaum
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In Optik, Höhe und Funktion 

identisch mit der dormabell 

Innova Air S 20, ist der Unter-

schied in den inneren Werten zu 

finden. Ein sehr punktelastischer, 

anschmiegsamer Tonnen-

taschenfederkern sorgt für die perfekte Körperan-

passung, gibt sanft nach oder stützt dynamisch ab 

– je nach Körperzone und Schlaflage. 

Die erstklassige Polsterung mit dem Schaum 

MTS biosyn® erhöht den faszinierenden Komfort. 

So kann sich der Körper im Schlaf entspannen 

und regenerieren. Zusätzlich zur exzellenten 

Körper anpassung verfügen Taschenfederkern-

Matratzen dormabell Innova Air T 20 über wei-

tere wichtige Qualitätsfaktoren: herausragende 

Formstabilität, lange Lebensdauer und optimales 

Schlafklima.

Für eine noch bessere Feinabstimmung gibt es 

2 verschiedene Topper, die in die Matratze inte-

griert sind. Sie bieten eine besondere Art von 

individuellem Komfort und Unterstützung. Zur 

Wahl stehen ein Schaum- und ein Latex-Topper.

Lieferbar in Standard- und Sondergrößen bis

200/220 cm.

Material-Information

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern mit MTS bio-

syn® Schaum-Polsterung mit vertikalen Belüf-

tungskanälen, Komprischnitt, zoniert, in Rahmen-

bauweise, umlaufende horizontale Belüftungska-

näle. Kernhöhe 20 cm, Gesamthöhe 23 cm.

In soft, medium, fest und extra fest, je nach Kom-

fortwunsch, Liegeempfinden und Körpergewicht, 

erhältlich.

Bezugsstoff-Varianten

Silver Clean mit Air-Border: 

50,72 % Polyester, 36 % Viskose, 

9 % Lyocell, 3,8 % Baumwolle, 

0,28 % Elasthan, 0,2 % Polyamid 

versilbert, versteppt mit 520 g/m² Kli-

mafaser (100 % Polyester), 6 Wendegriffe, zwei 

4-seitige Reißverschlüsse mit gezähl-

ten Zähnen, Deckblätter getrennt 

abnehmbar und austauschbar, Ein-

nadelsteppung, waschbar 60 °C. 

Im Bezugsstoff sind Silver Clean 

Fasern integriert, die sowohl permanent antimikro-

biell wie auch antistatisch wirken.

Klima Jersey mit Air-Border: 

49,72 % Polyester, 37 % Viskose, 9 % Lyocell, 

3,8 % Baumwolle, 0,28 % Elasthan, 0,2 % Poly-

amid versilbert, versteppt mit 500 g/m² spezieller 

Hochflor-Schafschurwolle (100 % Schafschurwolle) 

und 150 g/m² Ingeo (100 % Polylactid),  6 Wende-

griffe, zwei 4-seitige Reißverschlüsse mit gezähl-

ten Zähnen, Deckblätter getrennt abnehmbar und 

austauschbar, Einnadelsteppung, reinigungsfähig.

Drell mit Air-Border: 65 % Viskose, 35 % Baum-

wolle, versteppt mit 500 g/m² spezieller Hochflor-

Schafschurwolle (100 % Schafschurwolle) und 

150 g/m² Ingeo (100 % Polylactid), 6 Wendegriffe, 

zwei 4-seitige Reißverschlüsse mit gezählten Zäh-

nen, Deckblätter getrennt abnehmbar und aus-

tauschbar, Einnadelsteppung, reinigungsfähig.
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93 mm Höhe = Unterkante Fußteil
bis Oberkante Gummielement
Metall vom Fußhochsteller trägt 5 mm auf 

9,5 (11,5) cm Höhe = Unterkante Rahmen
bis Oberkante Gummielement 

9,5 (11,5) cm Höhe = Unterkante Rahmen
bis Oberkante Gummielement 

Rahmen dormabell Innova RF 

Rahmen dormabell Innova N 

196

7,
5

143

47
°

84

RF

59

Rückenteil
Raster   Maß
1. Raster  4,5 cm
15. Raster  40 cm
20. Raster  59 cm

Fußteil
Raster  oben  7,5 cm
Raster  Mitte  5,5 cm
Raster  unten 3,5 cm   

Frontansicht dormabell Innova N/RF 

Bettgröße Rahmenmaß
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm

79 cm
89 cm
99 cm
109 cm
119 cm

9,
5

Rahmenmaß
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Rahmen dormabell Innova lift 

Frontansicht dormabell Innova lift 

Bettgröße Rahmenmaß
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm

79 cm
89 cm
99 cm
109 cm
119 cm

11,5 (13,5) cm Höhe = Unterkante 
Rahmen bis Oberkante Gummielement

Bei Überlängen wird im Fußbereich verlängert
210 cm = 10 cm
220 cm = 20 cm

9,
5

Rahmenmaß

Rückenteil
Raster   Maß
1. Raster  4,5 cm
15. Raster  40 cm
20. Raster  59 cm

Fußteil
1. Raster  6,5 cm
2. Raster  9,5 cm
3. Raster  130 cm  
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5

2

10
,5

11
,5

196
84

97

59 47
°

30
°47

°

84
196
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9,
5

Winkelmaße Oberschenkel
1. Raste 5°
2. Raste 13°
3. Raste 20°

Rückenteil
Raster   Maß
1. Raster  4,5 cm
15. Raster  40 cm
20. Raster  59 cm

6 cm Höhe = Holz Außenholm

9,5 (11,5) cm Höhe = Unterkante 
Rahmen bis Oberkante Gummielement

Bettgröße                   
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm 
120 cm 

Rahmenmaß
79 cm
89 cm
99 cm
109 cm
119 cm

Rahmenmaß

Rahmen dormabell Innova KSK 

Rahmen dormabell Innova KSK Länge 220 cm

Rahmen dormabell Innova KSK Länge 200 cm

Frontansicht dormabell Innova KSK 

134
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144
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16 cm Höhe = Einbautiefe im Bett
bei M3/M4 Rahmen in max. Stellung 

Innova 3 Mot ist wie 4 Mot jedoch 
mit mechanischem Kopfteil

Rahmen dormabell Innova M2 + M2 memory

Seitenansicht und Maße für 
Einbau und Drehpunkte dormabell Innova M2/M2 memory

3,5 cm max. Breite der Auflageleiste

Frontansicht dormabell Innova M2/M2 memory 

Bettgröße                   
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm 
130 cm
140 cm

Rahmenmaß
79 cm
89 cm
99 cm
119 cm
129 cm
139 cm

Rahmenmaß

12

16

20

3

3,5

28

54
°

50°

40°

137

39
196

28
83

109

39

33

1112 10

196

16
14

33
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16 cm Höhe = Einbautiefe im Bett
bei Rahmen dormabell Innova M3/M4 in 
max. Stellung 

dormabell Innova M3 ist wie M4 jedoch 
mit mechanischem Kopfteil

Rahmen dormabell Innova M4 memory

10 (12) cm Höhe = Unterkante Rahmen
bis Oberkante Gummielement  

Seitenansicht und Maße für 
Einbau und Drehpunkte dormabell Innova M4 memory

3,5 cm max. Breite der Auflageleiste

Frontansicht dormabell Innova M4 memory 

Bettgröße                   
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
130 cm
140 cm

79 cm
89 cm
99 cm
119 cm
129 cm
139 cm

Rahmenmaß

Rahmenmaß

12

16

20

3

3,5

Bettlänge Drehpunkt Rücken Drehpunkt Knie Rahmenlänge
200 cm 83 cm

83 cm
83 cm

137 cm
147 cm
147 cm

196 cm
206 cm
216 cm

210 cm
220 cm

3330
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109
137
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